 全自动PCB清洁机

特点:

  此设备为表面贴装生产工艺而设计,适用于PCB板在激光打标后,锡膏印刷或黏胶涂覆之前在线清洁PCB表面灰尘、清除残留静电，确保PCB表面处于清洁状态。让您拥有最先进的接触式清洁系统。
采用松下PLC可编程控制系统,触摸屏操作,简单易懂.

双支进口粘尘滚筒,自动升降工作设计.

独特设计的毛刷装置,有效清洁较大灰尘,并保护粘尘滚筒的磨损.

进出口各配置1支静电消除器,能高效清除PCB所残留的静电.

传输采用步进电机驱动,精准稳定.

中间设有中央支撑功能,应对大板可能变形起关键作用.

整机模块化设计,维护保养方便快捷.

兼容的SMEWA接口.

技术参数:

传输高度:900±30mm

PCB基板厚度:0.6-5mm(或客户指定)

传输速度:0.5-20M/min

毛刷数量:1pcs

粘尘滚筒数量:2pcs

粘尘纸数量:1pcs

静电消除器:2pcs

气压及气流量:4-6bar; 最多10升/分钟

皮带类型:进口耐磨扁形皮带

传输方向:从左往右或从右往左可选

电源及功率:230V交流;单相最大250伏安

导轨固定方式:前固定或客户指定

选项:

自动调节宽度

静电实时监控

双面同时清洁

其他可按客户要求定制

	机器型号
	基板尺寸(长*宽;毫米)
	机器外形尺寸(长*宽*高;毫米)
	机身重量(公斤)

	SY-250CLB
	100*50～350*250(mm)
	550*700*1600(mm)
	120 

	SY-350CLB
	100*50～450*350(mm)
	550*800*1600(mm)
	140 

	SY-450CLB
	100*50～500*450(mm)
	600*900*1600(mm)
	170 


